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Onderzoek van een technische installatie van een foodtruck of marktwagen
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Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kampstraat

Huisnummer 47

Busnummer

Postcode 8500

Gemeente KORTRIJK

Land België

Eigenaar

Naam HONORÉ

Straatnaam Kampstraat(Kor)

Huisnummer 47

Busnummer

Postcode 8500

Gemeente Kortrijk

Land België

Installateur

Naam Honore Bv

BTW nr. BE0544.403.095

Telefoonnummer +32 475 54 97 84

E-mail olivier@bossuwe.be

TYPE

Elek mobiele batterij: Gelijkvormigheidscontrole van de installatie van de mobiele batterij AREI Boek 1 afdeling 6.4 (Uitgevoerd onder

accreditatie 522-INSP)

Technisch onderzoek van de gas- en elektrische installatie van een foodtruck volgens de geldende wetgeving (AREI Boek 1).

- Inspectie van de gasinstallatie

- Inspectie van de elektrische installatie AREI boek 1 hoofdstuk 6.4, 7.4, 7.11 en 7.101

Korte beschrijving van de installatie Foodtruck
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CHECKLIST FOODTRUCKS (INSPECTIE GASINSTALLATIE)
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1 Beschrijving van gecontroleerde locatie: 2-DWB-536

Gestructureerde

mededeling
Voorwaarde OK NOK NVT Opmerkingen Afbeelding

Gasfles(sen)

Staat de gasfles(sen) stabiel en

goed verlucht opgesteld

Staan er geen warmtebronnen

opgesteld in de buurt van de

gasfles(sen)

De gasfles(sen) zijn rechtopstaand

opgesteld en zijn zodanig

vastgemaakt dat ze niet kunnen

omvallen.

Gas installatie

Is de gasslang geschikt voor de

werkdruk na de drukverlaging

Is de gasslang aangesloten via de

correcte slangpilaar + beugels
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Eén draagbaar blustoestel van

minimum 6kg en een branddeken

bevinden zich in de onmiddellijke

omgeving van de gasinstallatie

Categorie van de gebruikte

toestellen is geschikt voor de

gassoort: I3+ voor

propaan/butaan, I3P voor propaan,

I3B voor butaan

Is het toestel voldoende verlucht

opgesteld zodat er voldoende

zuurstof is voor de verbranding

Oranje slang enkel gebruikt tussen

flesontspanner en toestel (max.

50mBar)
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Lektest gasinstallatie met spray of water/zeep oplossing

Leidingen visuele inspectie: geen

scheuren of beschadigingen vast

te stellen

Installatie slang, koppelingen, ....

Getest met spray of water/zeep

oplossing op druk van de

installatie en geen lekken

vastgesteld

CHECKLIST FOODTRUCKS (INSPECTIE ELEKTRISCHE INSTALLATIE)
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1 Beschrijving van gecontroleerde locatie: 2-DWB-536

Gestructureerde

mededeling
Voorwaarde OK NOK NVT Opmerkingen Afbeelding

Elektrische installatie

1.4.2.1

Alle elektrische toestellen zijn

bevestigd volgens de regels van de

kunst en er zijn geen toestellen

zichtbaar beschadigd

6.5.5.1 Isolatieniveau installatie voldoende

7.101.2

De bescherming tegen

onrechtstreekse aanraking is

verzekerd door een

verliesstroomschakelaar met een

hoge gevoeligheid (30mA)

1.4.3.2

Voedingskabels hebben een hogere

mechanische weerstand (klasse II en

hebben -markeringen)

4.3.3
De elektrische leidingen zijn van het

niet brandverspreidende type (F2)

5.3.2.10
Er zijn aangepaste maatregelen

getroffen m.b.t. BB2 omstandigheden
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5.3.4.2

De kabels van

buitenverlichtingstoestellen zijn

correct ingebracht met behulp van

waterdichte wartels

Voedingsbron

7.101.2

Bij voeding door generator

gemonteerd op het voertuig zijn alle

massa’s onderling verbonden.

Wanneer toestellen buiten het

voertuig of aanhangwagen gevoed

worden moeten deze massa’s ook

verbonden zijn

7.101.2

Bron aangesloten op het net ==>

elektrisch gescheiden transformator

of motorgenerator aanwezig

7.101.2

Voeding rechtstreeks via het

openbaar verdeelnet op voorwaarde

dat het voertuig of aanhangwagen

beschermd is met een

verliesstroomschakelaar met grote of

zeer grote gevoeligheid en dat alle

massa’ verbonden zijn met een

aardverbinding waarvan de

spreidingsweerstand niet groter is

dan 800 ohm

7.101.2

Wanneer het voertuig of

aanhangwagen is aangesloten zoals

vermeld in punt 97.2 en 97.3 is de

installatie zo uitgevoerd dat het

onmogelijk is dat isolatiefouten de

massa van het voertuig of

aanhangwagen onder spanning

brengen

INBREUKEN Geen

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA’S

BESLUIT

De gecontroleerde onderwerpen van de gasinstallatie voldoen aan de voorwaarden vermeld in het verslag.

De gecontroleerde onderwerpen van de gasinstallatie voldoen NIET aan de voorwaarden vermeld in het verslag.

De gecontroleerde onderwerpen van de elektrische installatie voldoen aan de voorwaarden van het AREI (KB 08/09/2019) Boek 1.

De gecontroleerde onderwerpen van de elektrische installatie voldoen NIET aan de voorwaarden van het AREI (KB 08/09/2019) Boek 1.

Bij positief besluit invullen geldigheid besluit: van 02/06/2026, tot 02/06/2027 maximaal 12 maanden.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Tamara Lemmens

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan

de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481
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Plaats van de elektrische installatie
DEDE constructie

Installateur
Henri Viaene
Heirweg-Zuid 52
8770 Ingelmunster
GSM: 0478 11 83 07
e-mail: henriviaene@hotmail.com
BTW BE 0770.495.249

p. 1/3
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz
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Plaats van de elektrische installatie
DEDE constructie

Installateur
Henri Viaene
Heirweg-Zuid 52
8770 Ingelmunster
GSM: 0478 11 83 07
e-mail: henriviaene@hotmail.com
BTW BE 0770.495.249
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Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz
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Plaats van de elektrische installatie
DEDE constructie

Installateur
Henri Viaene
Heirweg-Zuid 52
8770 Ingelmunster
GSM: 0478 11 83 07
e-mail: henriviaene@hotmail.com
BTW BE 0770.495.249
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Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz
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